
Pool Einlaufdüsen: Befúvó betonos, inox el?lappal
 

Befúvó betonos, inox el?lappal

  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
Basispreis inkl. Steuern 76 €

ermäßigter Preis60 €

Verkaufspreis 76 €

Netto Verkaufspreis 60 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 16 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

HerstellerAQS 
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Pool Einlaufdüsen: Befúvó betonos, inox el?lappal
 

Beschreibung Befúvó, rozsdamentes acél el?lappal, betonos medencéhez

Min?ségi ABS m?anyagból, rozsdamentes acél el?lappal készült medence befúvó, az optimális vízforgatáshoz. Oldalfali befúvó beton burkolatú
medencékhez, küls? menetes csatlakozóval.

Csatlakozás:
 - 2" KM (Küls? menetes)

Befúvók
A medencevíz min?ségének fenntartása nagyban függ a keringet? rendszert?l. A fali befúvó ennek a rendszernek a része, a megfelel?
vízforgatás nélkülözhetetlen eleme. A befúvók feladata a megsz?rt, esetlegesen f?t?tt, vegyszerezett víz visszavezetése a medencébe. A fali
befúvókat szkimmeres/süllyesztett víztükr? medencébe érdemes telepíteni, a megfelel? vízforgatás érdekében tanácsos a szkimmerrel
szemben.

ABS m?anyag
Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) egy jó ütésálló képességgel, nagy keménységgel és szilárdsággal, jó h?állósággal és vegyszerállósággal,
emellett jó zaj és rezgéscsillapítással rendelkez?, h?re lágyuló m?anyag. Kiválósága különböz? anyagai kombinálásából fakad.
Az akrilnitril növeli a h?- és kémiai ellenállást, a butadién fokozza a tartósságot és szívósságot, a sztirol pedig javítja a megmunkálhatóságot,
csökkenti a költségeket és fényes felületet biztosít.

Rozsdamentes acél
A rozsdamentes acél (más néven inox acél) egy magasabb krómtartalmú acélötvözet, mely ellenállóbb a rozsdával, foltosodással szemben, de
a nevével ellentétben képes a rozsdásodásra, különösen alacsony oxigéntartalmú, magas sótartalmú vagy nem szell?z? körülmények között. A
króm-oxid passzív réteget képez, ami megel?zi/lassítja a felület további rozsdásodását, és megakadályozza annak az acél bels? rétegeibe
történ? haladását. 

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt. 
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